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omfort od progu

rzwi wej ciowe stanowi /jeden/z/ wa niejszych elementéow naszego domu. Ochrona
domu przed zimnem, deszczem czy wamywaczami to tylko niektore ich funkcje. Dzi ki
zwiom /mo emy tak'e odgrodzi /si’ od ha asow z ulicy. Jak jednak wybra te, ktére spe ni
sze oczekiwania i b'd/ s'uy'y nam przez lata?

avesti’, na ktor ‘naley zwrdci 'uwag zanim kupimy drzwi, jest wspé czynnik przenikania
%?- a./Im jego /warto/ jest /ni'sza, tym wi cej ciep a zostanie w naszym domu. W ofercie
[ oMy Aluprof dost pne s ' Drzwi Panelowe o wsp6 czynniku | na poziomie 0,44 W/(n#K).
bieraj ¢’ drzwi do' domu warto réwnie/ zwréci uwag na ich wodoszczelno . Od niej zale y
pwiem czy w przypadku silnej wichury i'ulewnego deszczu do wn trza nie dostanie si woda.
sy wodoszczelno ci wymagane dla drzwi wej ciowych zosta y uszeregowane w skali od 3A
9A. Oczywi cie im jest/ona wy sza, tym lepiej drzwi chroni nasz domAluprof oferuje drzwi
nelowe w klasie 7A.

zowane, zdobione aplikacjami lub wykonane ze szk a zespolonegdrzwi Panelowe mo na
a/kona w bardzo du ych rozmiarach —a do 1,40 m szeroko ci i niemal 2,60 m wysoko ci.
li zatem marzy nam si /imponuj ce wej cie, sprawdz si one idealnie. Drzwi powinni my

“spowoczesnych aran/acji natomiast mog zdecydowa si na kolory z palety RAL w odcieniu
giafitu.

b/wi caj c/chwil 'na dobor drzwi mo emy stworzy pi kne wej cie, ktére oczaruje naszych
8 ci oraz sprawi, e poczujemy si w nim jak w bezpiecznej przystani.



MB-104 Passive

Us 0d 0,44 wim

Konstrukcja drzwi panelowych bazuje na systemie termoizolowanych kszta townikow

aluminiowych MB-104 Passive, ktéry jest w obecnej ofercie ALUPROF najbardziej zaawanso-

wanym technologicznie systemem drzwiowym. Profil skrzyd a jest dostosowany do czenia
ze specjalnymi wype nieniami, zlicowanymi z powierzchni o cie nicy. System ten jest
dedykowany do domoéw pasywnych i energooszcz dnych.

Estetyczne panele ozdobne dost pne
w wielu ré nych wzorach i kolorach palety
RAL oraz pow ok drewnopodobnych

Dylatacyjne kszta towniki
i panele skrzyde drzwi

Warianty konstrukgji: Sl, SI+ oraz AERO

Centralne uszczelki mocowane po obwodzie
skrzyd a i o cie nicy - uszczelniaj , maskuj
i podnosz w a ciwo ci termiczne drzwi

| WYSOKA IZOLACJA TERMICZNA

Dane techniczne:

G boko ramy 95 mm

G boko skrzyd a 95 mm
44 -95 mm
Maksymalne wymiary skrzyd a (HxL) L do 1400 mm, H do 2600 mm

Grubo panelu wype niaj cego

Parametry techniczne:

Klasa 3, PN-EN 12207:2001
Wodoszczelno Klasa 7A (300 Pa), PN-EN 12208:2001
Odporno na obci enie wiatrem | Klasa C4/B5, PN-EN 12210:2001

U, od 0,44 W/neK

Przepuszczalno powietrza

Izolacyjno termiczna

Utwardzona pianka poliuretanowa PUR o wysokiej
izolacyjno ci termicznej

Ciep y prog o szeroko ci 95 mm - taka sama
szeroko progu i o cie nicy
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/I WYSOKA IZOLACJA TERMICZNA

MB-86

UD od O,63W/m 2K

Konstrukcja drzwi panelowych bazuje na systemie termoizolowanych kszta townikéw
aluminiowych MB-86, ktéry podobnie jak system MB-104 Passive jest dedykowany dla bu-
downictwa energooszcz dnego i pasywnego. Profil skrzyd a jest dostosowany do czenia
ze specjalnymi wype nieniami, zlicowanymi z powierzchni o cie nicy.

Estetyczne panele ozdobne dost pne
w wielu ré nych wzorach i kolorach palety

RAL oraz pow ok drewnopodobnych
_—.

Dylatacyjne kszta towniki

i panele skrzyde drzwi

Cztery warianty konstrukcji: ST, Sl, SI+ oraz
AERO, pozwalaj ce uzyska bardzo dobre i
parametry termiczne

Dane techniczne:

G boko ramy 77'mm

G boko skrzyd a 77'mm

Grubo panelu wype niaj cego 44'V 77/ mm

Maksymalne wymiary skrzyd a (H'x L)'L/do 2400 mm, H do 2600 mm

Parametry techniczne:

Przepuszczalno / powietrza Klasa 3, PN-EN 12207;2001
Wodoszczelno Klasa 6A (250 Pa), PN-EN 12208;2001
Odporno na/obci enie wiatrem Klasa C5/B5, PN-EN 12210:2001
Izolacyjno /termiczna U, 0d 0,63 W/nrK

Doskona a izolacja termiczna, dzi ki piance poliuretanowej PUR

Sztywne i wytrzyma e kszta towniki dylatacyjne
pozwalaj ce na wykonanie drzwi/o du ych gabarytach

Uszczelki zapewniaj ce ' wysok 'szczelno
na'wod i powietrze, co wp ywa na komfort
u ytkowania i 0szcz'dno’ /' kosztow



BASIC

Wype nienie wsadowe

{ Dwukomarowe szk 0/'0 wspo czynniku
Ug 0,5 W/neK lub'Ug 0,7 WineK

{Panel o grubo ci od 44 do 72'mm

{Wspo czynnik przenikalno ci cieplnej dla
drzwi MB-86 U, od 0,8 W/n?K oraz dla drzwi
MB-104 U, od 0,63 W/ntK

{ Cztery warianty konstrukcji; ST, SI, Sl+ oraz Aero
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CLASSIC

Jednostronnie zlicowane

{Trzykomorowe szk o 0 wspd czynniku
Ug 0,5 W/neK lub Ug 0,7 W/niK

{Panel o grubo ci od 44 do 85 mm

{Wspd czynnik przenikalno ci cieplnej dla drzwi
MB-86 U, od 0,64 W/n?K oraz dla drzwi
MB-104 U, od 0,48 W/n¥K

{ Cztery warianty konstrukcji: ST, SI, Sl+ oraz Aero

95

[Wococoocooo,

.20 _

7

| PROFILE

EXCLUSIVE

Dwustronnie zlicowane

{Trzykomorowe szk 0’0 wspd czynniku
Ug 0,5 W/n?K/lub Ug 0,7 W/niK
{Panel o grubo/ci’77 mm (MB-86)
oraz 95'mm/(MB-104 Passive)
{Wspd czynnik przenikalno ci cieplnej dla drzwi
MB-86 U, od 0,63 W/nPK oraz dla drzwi
MB-104 U, od 0,44 W/nPK
{Cztery warianty konstrukgji: ST, Sl, SI+ oraz Aero
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Wszystkie dost pne w ofercie modele mog by mocowane do profili wsadowo lub za pomoc klejenia jednostronnie lub dwustronnie.

www.dom.aluprof.eu
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{Pochwyt AS 10 1600
{Szklenie przdd: VSG 33.1thermofloat
{Szklenie rodek: Satinovo
{Szklenie ty : thermofloat
zciep ramk
{Kolor: RAL 7016

{Pochwyt AS 10 1600
{Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat
{Szklenie rodek: Satinovo
{Szklenie ty : thermofloat z ciep ramk
{Aplikacje ze stali nierdzewnej

od strony zewn trznej, zlicowane
{Kolor: RAL 7016

{Pochwyt AS 10 1600

{Szklenie prz6d: VSG 33.1 thermofloat

{Szklenie rodek: Satinovo

{Szklenie ty : thermofloat z ciep ramk

{Aplikacje: stal nierdzewna umieszczona
na zewn trz, zlicowana

{Kolor: RAL 7016

ADO4

{Pochwyt AS 10 800

{Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat

{Szklenie rodek: Satinovo

{Szklenie ty : thermofloat z ciep ramk

{Aplikacje: stal nierdzewna umieszczona
na zewn trz, naklejana

{Kolor: RAL 7016

KOMFORT OD PROGU



{Pochwyt AS 20 800

{Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat

{Szklenie rodek: Satinovo

{Szklenie ty : thermofloat z ciep ramk

{Aplikacje: stal nierdzewna umieszczona
na zewn trz, naklejana

{Kolor: RAL 7016

ADO6

{Pochwyt AS 10 1400

{Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat

{Szklenie rodek: Satinovo

{Szklenie ty : thermofloat z ciep ramk

{Aplikacje: stal nierdzewna umieszczona
na zewn trz, zlicowana

{Kolor: RAL 7016

ADO7

{Pochwyt AS 10 1600

{Aplikacje: frezowania od strony
zewn trznej

{Kolor: RAL 7016

www.dom.aluprof.eu

/| MODELE SERII AD

ADO8

{Pochwyt AD 134 1200

{Szklenie przé6d: VSG 33.1 thermofloat

{Szklenie rodek: piaskowane,
przezroczyste paski

{Szklenie ty : thermofloat z ciep ramk

{Aplikacje: stal nierdzewna umieszczona
na zewn trz, zlicowana

{Kolor: RAL 7016
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Pochwyt AS 10 800

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat
Szklenie rodek: Satinovo

Szklenie ty : thermofloat

z ciep ramk

Aplikacje: frezowania od strony

zewn trznej

Kolor: RAL 7016

Pochwyt AS 10 1200

Aplikacje: frezowania plus zlicowana
stal nierdzewna od strony zewn trznej
Kolor: RAL 7016

Pochwyt AS 20 1200

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat
Szklenie rodek: Satinovo

Szklenie ty : thermofloat z ciep ramk
Aplikacje: frezowania od strony zewn trznej
Kolor: RAL 7016

Pochwyt AS 10 1400

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat
Szklenie rodek: Satinovo

Szklenie ty : thermofloat z ciep ramk
Aplikacje: frezowania od strony zewn trznej
Kolor: RAL 7016



Pochwyt AS 10 1200

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat
Szklenie rodek: Satinovo

Szklenie ty : thermofloat

z ciep ramk

Aplikacje: drewnopodobny lub

stal nierdzewna umieszczona

na zewn trz, zlicowana

Kolor: RAL 9007

Pochwyt AS 10 1200

Aplikacje: frezowanie lub stal nierdzewna
umieszczona na zewn trz, zlicowana
Kolor: RAL 7016

Pochwyt AZ76

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat
Szklenie rodek: Satinovo

Szklenie ty : thermofloat z ciep ramk
Aplikacje: stal nierdzewna umieszczona
na zewn trz, zlicowana

Kolor: RAL 7016/RAL 3004

MODELE SERII AD

Pochwyt AW72

Aplikacje: frezowania do strony
zewn trznej

Kolor: RAL 7001
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Pochwyt AS 10 1600
Kolor: RAL 3004

Pochwyt AW10

Aplikacje: stal nierdzewna umieszczona
na zewn trz, zlicowana

Kolor: RAL 7016

Pochwyt AS 10 800

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat
Szklenie rodek: piaskowane,
przezroczyste paski

Szklenie ty : thermofloat z ciep ramk
Kolor: RAL 7001

Pochwyt AS 10 1400

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat
Szklenie rodek: Satinovo

Szklenie ty : thermofloat z ciep ramk
Aplikacje: stal nierdzewna umieszczona
na zewn trz, zlicowana

Kolor: RAL 7016



Pochwyt AS 10 1200

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat
Szklenie rodek: Satinovo

Szklenie ty : thermofloat z ciep ramk
Aplikacje: zlicowane, lakier drewnopodobny
Kolor: RAL 9010

Pochwyt AS 10 1000

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat
Szklenie rodek: Satinovo

Szklenie ty : thermofloat

z ciep ramk

Aplikacje: stal nierdzewna umieszczona
na zewn trz, zlicowana

Kolor: RAL 7016

Pochwyt AS 10 1200

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat
Szklenie rodek: Satinovo

Szklenie ty : thermofloat z ciep ramk
Aplikacje: zlicowana stal nierdzewna
Kolor: RAL 7016

MODELE SERII AD

Pochwyt AQ 10 1400

Aplikacje: stal nierdzewna umieszczona
na zewn trz, zlicowana

Kolor: RAL 7016/Lakier drewnopodobny
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Pochwyt AS 10 1400

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat
Szklenie rodek: Satinovo

Szklenie ty : thermofloat z ciep ramk
Aplikacje: frezowania plus stal nierdzewna
umieszczona na zewn trz, zlicowana
Kolor: RAL 9016

Pochwyt AS 10 1600

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat
Szklenie rodek: Satinovo

Szklenie ty : thermofloat z ciep ramk
Aplikacje: stal nierdzewna umieszczona
na zewn trz, zlicowana

Kolor: RAL 3004

Pochwyt AS 10 1800

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat
Szklenie rodek: Satinovo

Szklenie ty : thermofloat z ciep ramk
Aplikacje: stal nierdzewna umieszczona
na zewn trz, zlicowana

Kolor: RAL 7016
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dost pne
40 x 20, 40 x 40 mm

AQ 1020 400
& AQ 1020 600
3 AQ 1020 800
§ 3 3 AQ 1020 1000
3 S AQ 1020 1200
° g ?fgfitr\?cn: 30 mm g AQ 1020 1400
3 o . AQ 1020 1600
=8 8
3 o AS 10 400 3 =
E] 3 AS 10 600 3 3 AQ 1040 400
3 o AS 10 800 3 S AQ 1040 600
3 S AS 10 1000 3 3 B AQ 1040 800
= 3
3 5 . AS 10 1200 3 3 . AQ 1040 1000
S 2 AS 10 1400 3 2 AQ 1040 1200
3 ° = AS 10 1600 3 ° AQ 1040 1400
3 8 AS 10 1800 3 AQ 1040 1600
3
3
dost pne
40 x 20, 40 x 40 mm
AQ 4520R 400
- AQ 4520R 600
3 AQ 4520R 800
g 2 : AQ 4520R 1000
‘§ dost pne g © AQ 4520R 1200
3 a rednica 30 mm 3 8 - AQ 4520R 1400
3 3 3 5] AQ 4520R 1600
3 g 3 S o Q
3 S 5 AS 45 400 5 S
AS 45 580 S AQ 4540R 400
3 8 = 3 = Q
3 N AS 45 800 3 S . AQ 4540R 600
3 S 5 AS 45 1000 3 g AQ 4540R 800
o
3 S o AS 45 1200 S AQ 4540R 1000
3 =] AS 45 1400 E] AQ 4540R 1200
3 & AS 45 1600 AQ 4540R 1400
3 S AS 45 1800 AQ 4540R 1600
3

* W ofercie zestawy mocuj ce uchwyty - szczeg6 y w cenniku.
oraz zestawy monta owe du e (klej poliuretanowy, rodek aktywuj cy, primer, g bka do nak adania primera i g bka cierna) i ma e (klej poliuretanowy, g bka do nak adania primera, g bka cierna)
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pochwyt

AP 45D 1200

ww 00zt

pochwyt

AD 134 1200

ww 002t
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pochwyt

AS 20 800
AS 20 1200
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o

o

3

3

stal nierdzewna

POCHWYTY
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SZKLENIE
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BRIORIO:

Q|

Wszystkie modele drzwi mog wyst powa
w wariantach z do wietlem i na wietlem.

Szk o piaskowane (motyw)
Szk 0 przezroczyste

Szk o ornamentowe

Szk 0 bezpieczne

Do wietla i na wietla sk adaj si z 3-szybowych zespole z ciep ymi ramkami
dystansowymi. Do wietla (sta e szklenia) mog by umiejscowione zaréwno po
jednej jak i po obu stronach konstrukcji drzwiowe;j.

Maksymalna szeroko do wietla: 1400 mm

“Master-Point”

“Chinchilla”

“Satinata”

“Master-Ligne”

“Master-Carre”

“Mirrastar” (efekt lustra)

“Antisol” (efekt p6 przezroczystego lustra)



ZotyDb
ADEC D101

Jod a
ADEC J107

D b Rustykalny
ADEC D210

Jod a
ADEC S208

D b Bagienny
ADEC D502

Buk
ADEC B108

Heban
ADEC M102

Wi nia
ADEC W109

Orzech
ADEC 0102

Wenge
ADEC W205

Orzech Vein
ADEC 0205

Winchester
ADEC D207

Maho
ADEC M103

Czere nia
ADEC C110

Maho Sapeli
ADEC M204

Czere nia
ADEC C212

KOLORY

Sosna Sosha
ADEC S106 ADEC S110

Czere nia Ciemna Kasztan
ADEC C106 ADEC K101
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Zapraszamy na nasz stron internetow www.dom.aluprof.eu
gdzie znajd Pa stwo jeszcze wi cej informacji na temat
energooszcz dnych systeméw aluminiowych dla budownictwa.
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Aluprof S.A. Zak ad w Bielsku-Bia ej
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Bia a
tel.: +48 (33) 819 53 00, fax +48 (33) 822 05 12
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Grupa Kety WWW. .eu



